	Programul Operaţional Regional 2014-2020
	

	Anexa 4
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural



	
	0-100 m2
	100 – 200 m2
	200 – 600 m2
	600  - 1000 m2

	Statueta
	Pana la 6 stații de scanare

1500 euro / digitizare
	Pana la 12 stații de scanare

2500 euro /  digitizare
	Pana la 30 stații de scanare

5000 euro /  digitizare
	Pana la 50 stații de scanare

10 000 euro /  digitizare

	Casa
	Pana la 20 stații de scanare

3 000 euro /  digitizare
	Pana la 40 stații de scanare

5 000 euro /  digitizare
	Pana la 80 stații de scanare

10 000 euro /  digitizare
	Pana la 120 stații de scanare

15 000 euro /  digitizare

	Biserica
	Pana la 20 stații de scanare

5 000 euro /  digitizare
	Pana la 40 stații de scanare

7 000 euro /  digitizare
	Pana la 100 stații de scanare

12 000 euro /  digitizare
	

	Clădire
	Pana la 5 camere

Pana la 20 stații de scanare

3 000 euro /  digitizare
	Pana la 15 camere, 

Pana la 50 stații de scanare

7 000 euro /  digitizare
	Pana la 25 camere

Pana la 70 stații de scanare

10 000euro /  digitizare
	Pana la 50 camere

Pana la 120 stații de scanare

15 000 euro /  digitizare

	Peisaj 
	Pana la 10 stații de scanare

2000 euro /  digitizare
	Pana la 40 stații de scanare

7000 euro /  digitizare
	Pana la 80 stații de scanare

10000 euro /  digitizare
	Pana la 120 stații de scanare

15 000 euro /  digitizare


Cost estimativ digitizare*
*Digitizarea presupune: scanarea 3D, procesarea datelor și crearea fișei de metadate

Precizia echipamentului cu care se face scanarea
:  

· Minim 2 mm ( se încadrează majoritatea producătorilor de scanere laser terestre : Faro, Leica, ZF, Riegl, etc. – in tara avem intre 15 – 20 de scanere laser care se încadrează in acest domeniu de precizie ) pentru primele 4 categorii de monumente ( statueta, Casa, Biserica si Clădire) 

· Minim 10 mm pentru ultima categorie : peisaj  
Densitate de puncte : echipamentul cu care se face scanarea sa poată achiziționa minim 1 milion puncte / secunda  - se încadrează toți producătorii ( majoritatea au peste 1 milion)  

Scanarea color -  Norii de puncte achiziționați sa aibă pixeli mapati peste punctele scanate, imaginea achiziționată care va fi mapata sa aibă minim 70 MP ( majoritatea producătorilor au imagini HDR) 

Norul de puncte - trebuie sa fie omogen si fără goluri 

Gradul de comprimare a datelor – minim 10%, norul de puncte, modelul trebuie sa poata fi vizualizat pe o tableta 

 Viewer gratuit - norul de puncte sa poată fi vizualizat într-o soluție open source, 

Scanarea sa fie georeferntiata din procesul de scanare  - are coordonatele GPS achizitionate in timpul scanării  si poate fi plasata in GIS automat (nu se aplica in cazul scanării in interiorul clădirilor sau a monumentelor unde nu exista semnal GPS, se va utiliza numai la scanarea in exteriorul acestora)
Echipamentele utilizate trebuie sa aibă calibrarea la zi certificata de către producător sau o terță parte autorizata.
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Fig. 1 Stații de scanare (bulinele colorate)
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Fig. 2 Nor de puncte RGB  ( culorile mapate peste punctele scanate)
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Fig. 3  Model final procesat

� Scanarea se va face probabil la diverse precizii in funcție de monument vor fi zone care vor fi scanate la rezoluție maxima altele la 2 mm, precizia de scanare se calculează la o anumita distanta, nu am specificat intenționat distanta pentru ca la fiecare producător este alta dar 2 mm se pot obține pe o distanta de 150 m la fiecare producător  Faro, Leica, ZF, Riegl,etc





