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Anexa 14 - Metodologia de calcul a indicatorului Numar anual de utilizatori de
drumuri nou construite, reconstruite, reabilitate sau modernizate (RCR 55)

Cod si Nume indicator:

RCR 55 Numar anual de utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite,
reabilitate sau modernizate

Unitate de masura: pasageri-km/an

Definitia explicativa:

Numarul anual de utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite, reabilitate sau
modernizate datorita proiectului sprijinit. Valoarea tinta trebuie estimata ex-post
pentru perioada de un an de la finalizarea interventiei. Valoarea de baza a
indicatorului se refera la numarul estimat de pasageri-km parcursi pe drumul
respectiv in anul inainte de inceperea interventiei si poate fi zero pentru drumurile
Noi.

Nota: Informatiile din prezentul document sunt preluate si adaptate din
Metodologia Jaspers referitoare la indicatori de rezultat din domeniul
transporturilor si infrastructurii rutiere ( link aici ).

Indicatorul reflecta intensitatea de utilizare a unui drum pe perioada unui an si este
calculat in functie de numarul de utilizatori si de distanta pe care acestia o parcurg.
Se determina in mod obisnuit prin insumarea valorilor individuale pentru fiecare
tronson de drum din reteaua pe care se efectueaza interventia. Indicatorul ia in
considerare toti pasagerii (inclusiv soferul) din vehiculele care circula pe drum.
Indicatorul nu trebuie in Mmod obligatoriu sa rezulte dintr-un studiu de trafic / de
circulatie.

Colectarea de date
Pentru a estima Indicatorul RCR55, trebuie colectate urmatoarele seturi de date
specifice:

a) Volum de trafic rutier: Media Zilnica Anuala - MZA

b) Lungimea fiecarui tronson de drum — daca este cazul

c) Gradul de ocupare a vehiculelor.

a) Traficul mediu zilnic anual - MZA se determina in cadrul studiilor de specialitate,
respectiv studiului de trafic / de circulatie, in baza datelor obtinute prin diferite
metode de investigare a traficului (recensamant general de circulatie, inregistrari
automate de circulatie cu caracter permanent, inregistrari de circulatie de scurta
durata). In acceptiunea prezentului exemplu de calcul, MZA se considera a fi
exprimat in vehicule fizice, iar vehiculele nemotorizate nu vor fi luate in calcul.

AD RV E S Autoritate de Management #dezvoltaminvest
H pentru Programul Regional Vest www.vest.ro E
T, |



NN Cofinantat de
AP Uniunea Europeana

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

b) Lungimea tronsoanelor de drum

Stabilirea tronsoanelor de drum este o parte importanta a calculului indicatorului
RCRS55. Stabilirea tronsoanelor se va realiza in documentatiile tehnice (pregatite ca
parte a cererii de finantare) pentru drumul respectiv sau de catre administratorul de
drum in situatia in care detine baze de date detaliate despre starea drumuirilor,
inclusiv in functie de anchete O-D (origine-destinatie).

Obligatoriu: Se va avea in vedere ca pentru fiecare tronson valoarea MZA sa fie
constanta pe toata lungimea.

c) Gradul de ocupare a vehiculelor

Datele privind nivelul mediu de ocupare a vehiculelor sunt necesare pentru a

converti valorile de la unitatea de masura [vehicul rutier-km] la [pasageri-km].

Aceste informatii pot fi obtinute din diverse surse, de exemplu:
- Surse nationale. Multe tari realizeaza estimari ale gradului mediu de ocupare
a vehiculelor, deseori defalcat pe tipuri de vehicul, tipuri de carosabil si
specificul drumului, de exemplu: navetisti, distante lungi. Estimarile ratelor de
ocupare se gasesc adesea in ghidurile nationale privind analiza cost-beneficiu
pentru proiecte de transport. De asemenea, Centrul de Studii Tehnice Rutiere
si Informatica (CESTRIN) poate fi o sursa pentru estimarea gradului mediu de
ocupare.
- Surse specifice proiectului. Documentatia tehnica a proiectului sau studiul
de circulatie / de trafic poate cuprinde estimari ale gradului de ocupare a
vehiculelor, realizate ca parte a unui exercitiu mai amplu de colectare a datelor
privind cererea. Daca nu sunt disponibile, ar putea fi utilizate estimari
efectuate pentru alte proiecte din aceeasi zona geografica, sau ar putea face
obiectul unui studiu specific de ocupare a vehiculelor pentru interventia
curenta.
- Surse internationale. Daca datele privind gradul de ocupare nu sunt
disponibile nici la nivel national, nici la nivel de proiect, se pot utiliza datele de
ocupare din tarile invecinate aflate in stadii similare de dezvoltare.

Valoarea de baza a indicatorului se refera la numarul estimat de pasageri-km
parcursi pe drumul respectiv in anul inainte de inceperea interventiei. Acesta va fi
zero pentru drumurile noi.

Valoarea tinta a indicatorului, estimata la momentul depunerii cererii de finantare,
se stabileste utilizand valori estimate ale traficului MZA in studii de specialitate si/sau
coeficienti de evolutie a traficului indicati de CESTRIN care sa ia in considerare durata
de implementare a proiectului, precum si perioada de un an de la finalizarea
interventiei.
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Metoda de determinare a indicatorului RCR55 pentru proiectele de drumuri
judetene

- valoarea indicatorului pentru fiecare tronson de drum reprezinta produsul
urmatorilor factori: valorea de trafic MZA, lungimea tronsonului, gradul de
ocupare al vehiculelor, numarul zilelor dintr-un an (365 zile).

- Valoarea indicatorului pentru intregul proiect se obtine prin insumarea
valorilor pentru fiecare tronson

Formula matematica poate fi exprimata astfel:
RCR 55 [pasageri-km/an] =2 "4 [MZA] * [Lungime]] * [Grad ocupare] * 365
Unde

j:numarul tronsonului curent
n: numarul total al tronsoanelor de drum definite in proiect

Exemplu de calcul - pentru un drum cu 2 tronsoane:

Tronson 1: MZA = 6.000 vehicule/zi, L = 22 km

Tronson 2: MZA =12.000 vehicule/zi, L =11 km
Anul 2022 (anul dinaintea inceperii interventiei) — 365 zile
Gradul de ocupare mediu estimat = 2 pasageri/ vehicul (valoare medie pentru toate
categoriile de autovehicule)

RCR55 = MZA * Lungime * GradOcupare * 365 (pentru fiecare tronson)
RCR55 = (6.000 * 22 * 2 *365) + (12.000 * 11 * 2 * 365) = 192.720.000 pasageri-km/an

Modalitatea de calcul poate fi adaptata in functie de datele pe care le detine
solicitantul de finantare / proiectantul / elaboratorul studiului de trafic/ de circulatie.
In mod alternativ, in situatia in care sunt disponibile date privind gradul de ocupare
a vehiculelor defalcat pe tipuri de vehicul, se va determina intai numarul de pasageri
pentru fiecare tronson, iar apoi numarul anual de utilizatori pentru fiecare tronson.

Formula matematica poate fi exprimata astfel:

RCR 55 [pasageri-km/an] =2 " [pasageri] * [Lungime;] * 365

Unde
j:numarul tronsonului curent
n: numarul total al tronsoanelor de drum definite in proiect

[pasageri] =X "« [MZA] * [GradOcuparey]
Unde

k: numarul tipului de autovehicule curent
n: numarul total al tipurilor de autovehicule luate in calcul E
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Exemplu de calcul - pentru un tronson “j":

Tronson de 10 km cu MZA = 641 vehicule/zi din care urmatoarele tipuri de vehicule:
- 469 autoturisme,

19 microbuze,

142 vehicule pentru transport marfa,
11 autobuze.

Varianta A - se cunoaste gradul mediu de ocupare al vehiculelor pentru toate
tipurile de vehicule: 1,849 pasageri/vehicul

RCR55 aferent tronsonului " = MZA; * Lungime; * GradOcupare * 365
= 641*10 * 1,849 * 365 = 4.326.013 pasageri-km/an

Varianta B - se cunoaste gradul mediu de ocupare al vehiculelor:
e Autoturisme: 1,6 pasageri/vehicul
e Microbuze: 3,8 pasageri/vehicul
e Vehicule transport marfa: 1 pasager/vehicul
e Autobuze: 20 pasageri/vehicul

Se determina numarul de pasageri pe tronsonul ,j™

Tip vehicul k" MZAx GradOcuparek Pasageri
pe tipuri de
vehicule
7 2) G =23
Autoturisme 469 1,6 750,4
Microbuze 19 38 72,2
Vehicule transport marfa 142 1 142
Autobuze 11 20 220
Total pasageri pe tronsonul ,j" 1.184,6
rotund 1.185

RCR55 aferent tronsonului " = pasageri; * Lungime; * 365
=1.185*10 * 365 = 4.325.250 pasageri-km/an

Nota: Pentru exemplul prezentat exista o diferenta valorica a indicatorului calculat
conform celor 2 variante de calcul, care provine din rotunjirea valorilor. Avand in

vedere faptul ca diferenta este de ordin redus, respectiv de 0,02%, ea este
considerata neglijabila.
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